Příloha č. 1 – technická specifikace: VR Čelisťový drtič a analytický sítovací stroj

Popis přístroje a jeho využití
Předmětem výběrového řízení je čelisťový drtič a analytický síťovací stroj. Čelisťové drtiče představují první krok úpravy vzorků a slouží k rychlému a šetrnému drcení a před drcení středně tvrdých, tvrdých, křehkých a houževnatých materiálů (horniny, minerály, stavební materiály, strusky, umělé pryskyřice atd.) před dalším zpracováním a jejich chemickou a toxikologickou analýzou. Analytický sítovací stroj na základě zvolených velikostí ok analytických sít identifikuje granulometrickou křivku materiálu, tzn. rozdělení studovaného materiálu na předem definované velikostní intervaly zrn. Přístroj je rovněž využíván v případě vyšetřování diferencí mezi různými velikostními frakcemi materiálu, zejména pak v souvislosti s jejich chemickým složením. 

Požadované technické parametry – část 1. čelisťový drtič
	Laboratorní přístroj k umístění na stůl s max. vahou 85 kg.

	Prachotěsný přístroj bez nutnosti dodatečného odsávání prachu.

	Bezztrátové drcení malého množství vzorku s velkou vstupní velikostí.

	Vstupní velikost materiálu min. 40 mm.

	Odnímatelné a vyměnitelné drtící čelisti a třecí desky.

	Drtící čelisti a třecí desky z materiálu bez možné kontaminace vzorku kovy vč. těžkých kovů.

	Vysoká tvrdost povrchu drtících čelistí a třecích desek (min. 1200 HV).

	Plynulé nastavení rozsahu štěrbiny vč. digitálního zobrazení rozsahu. 

	Paměť pro nastavení šířky štěrbiny. 

	Nastavitelná rychlost drcení v závislosti na vlastnostech zkoumaného materiálu.

	Nastavení nulového bodu umožňující kompenzaci opotřebení.

	Jednofázové připojení k elektrické síti.

	Součástí předložené nabídky budou oficiální materiály s technickou specifikací přístroje.



Požadované technické parametry – část 2. analytický sítovací stroj
	Sítovací stroj s možností libovolného sestavení síťovacího sloupce.

	Maximální možné zatížení minimálně 3 kg.

	Minimální počet velikostních frakcí 9 pro minimální rozsah 20 µm až 45 mm.

	Zaručení pohybu sít pro rovnoměrné rozprostření sítovaného materiálu po celé ploše síta.

	Příslušenství pro jednoduchou fixaci sít nejlépe zatlačením na jednu páčku upínacího zařízení.

	Možnost mokrého sítování.

	Možnost intervalového sítování v nastavitelném rozsahu.

	Digitální kontrola všechny sítovacích parametrů - amplituda kmitů, čas sítování a intervalové sítování.

	Sériové rozhraní pro napojení na počítač. 

	Kalibrovatelný přístroj.

	Ovládací software.

	Sada analytických sít o průměru 200 mm a výšce 50 mm a průměru ok 0,63 mm, 0,1 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 16,0 mm, 20,0 mm, 31,5 mm, 44,0 mm.

	Záchytné dno.
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